
Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Ανοξείδωτο
PTP9D65G

PTP9D65G

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
• Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει

του EN 61591 Ø 150 mm:
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 626m³/h

• Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 51/69 dB
(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)

• Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας CapacityMotor
• Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
• Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 1,5 W
• 3 x μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που

πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
• 3 βαθμίδες απορρόφησης
Γενικά χαρακτηριστικά
• Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων

από Α+++ έως D
• Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 41.7 kWh/έτος*
• Ρευστοδυναμική απόδοση: A*
• Απόδοση φωτισμού: A*
• Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
• Ένταση φωτισμού : 94 lux
• Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 Κ
• Σχεδιασμός Pyramidal
• Συνολική ισχύς: 220 W
• Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
• Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
Διαστάσεις
• Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 799-975 x 900 x 500 mm
• Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 799-975 x 900 x 500 mm

Προαιρετικά εξαρτήματα
DHZ5275 ΣET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DHZ5275

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

5201369636229



Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Ανοξείδωτο
PTP9D65G

Χαρακτηριστικά
Τύπος: Τζάκι
Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm): 130
Ύψος της καμινάδας (mm): 553-730/573-730
Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm): 246
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm): 550
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm): 650
Καθαρό βάρος (kg): 9,736
Έλεγχος συσκευής: Μηχανικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3 βαθμίδες
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m3/h): 626
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα (m3/h): 409
Αριθμός λαμπτήρων: 2
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW): 69
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm): 120 / 150
Υλικό του φίλτρου για λίπη: Washable aluminium
Κωδικός EAN: 5201369636229
Ονομαστική ισχύς (W): 220
Ηλεκτρικό ρεύμα (A): 10
Τάση (V): 220-240
Συχνότητα (Hz): 50; 60
Τύπος πρίζας: Πριζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: Επιτοίχια

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης
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